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DECRETO TRAMITADO

VISTO: Lo dispuesto en el articulo 4° del
D.L. N° 1.305 de 1975; el DFL N° 458, (V. y U.), de 1975, Ley General de
Urbanismo y Construcciones; el Acuerdo de Obstaculos Técnicos al Comercio
de la Organizaciéon Mundial del Comercio; y la Resolucion N° 7, de 2019, de la
Contraloria General de la Republica, y

CONSIDERANDO:

a)  Que el numeral 3° del articulo 2° de la
Ley 16.391, que Crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, dispone como
una de sus funciones la de “Dictar ordenanzas, reglamentos e instrucciones
generales sobre urbanizacion de terrenos, construccion de viviendas, obras de
equipamiento comunitario, desarrollo y planificacion urbanos y cooperativas
de vivienda”.

b) Que el articulo 4° del D.L. N° 1.305, de
1975, que Reestructura y Regionaliza el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo,
establece en su inciso primero que “Corresponderd al Ministerio formular y
supervigilar las politicas nacionales en materia habitacional y urbanistica y las
normas técnicas para su cumplimiento, como asimismo la administracion de los
recursos que se le hayan entregado y la coordinacion y evaluacion
metropolitana y regional en materia de vivienda y urbanismo”.

¢) Que, a su turno, el DFL N° 458, (V. y
U.), de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, en su articulo 2°, al
definir los niveles de accion de la legislacidon de caracter general establecida por
ella, sefiala como uno de ellos “Las Normas Técnicas, que contienen y definen
las caracteristicas técnicas de los proyectos, materiales y sistemas de
conmstruccion y urbanizacion, de acuerdo a los requisitos de obligatoriedad que
establece la Ordenanza General. Las normas técnicas de aplicacion obligatoria
deberdn publicarse en internet y mantenerse a disposicion de cualquier
interesado de forma gratuita’.

d) Que, adicionalmente, el articulo 3° de la
misma Ley General, establece en su inciso cuarto la facultad de este Ministerio
de "aprobar por decreto supremo las Normas Técnicas que confeccionare el
Instituto Nacional de Normalizacién y las normas sobre Pavimentacion”,
agregando para este ultimo caso que estos decretos supremos se dictaran por el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por orden del Presidente de la Republica.

e) Que, en virtud de las facultades
indicadas, por Decreto N° 03, de fecha 16 de enero de 2007, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial el 19 de febrero de 2007,
se declar6 Norma Oficial de la Republica la NCh204.0f2006 Acero - Barras
laminadas en caliente para hormigdén armado, la que es reemplazada por aquella
que se sefiala a continuacion.




Ministerio de
Vivienda y
-~ Urbanismo

Gobicrna de Chile
DECRETO:

1. Apruébase y declarase como Norma Oficial de la Republica de Chile la que se singulariza
a continuacion, y cuyo texto se adjunta al presente decreto y se entenderd formar parte
integrante del mismo:

NCh204:2020 Acero - Barras laminadas en caliente para hormigén armado.

2. El presente decreto se publicarda en el Diario Oficial, y la norma identificada en el
resuelvo anterior tendrd vigencia una vez cumplido el plazo de seis meses a partir de la
fecha de dicha publicacion. El texto integro de la norma sera publicado en documento del
Instituto Nacional de Normalizacidn.

3. En virtud de la aprobacion dispuesta por el resuelvo primero anterior, déjase sin efecto la
declaraciéon como Norma Oficial de la Republica de Chile de la NCh204.012006 Acero -
Barras laminadas en caliente para hormigén armado, declarada Norma Oficial de la
Republica por Decreto N° 03, de fecha 16 de enero de 2007, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, publicado en el Diario Oficial el 19 de febrero de 2007, una vez cumplido el
plazo a que se refiere el resuelvo segundo anterior.

4. El Instituto Nacional de Normalizacion deberd enviar tres ejemplares de dicha norma,
debidamente certificada su conformidad con el texto oficial, a la Contraloria General de
la Republica y ademas, proporcionar gratuitamente e] mismo nimero de ejemplares al
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a la Biblioteca Nacional.

Anoétese, comuniquese y publiquese.
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Derechos de autor:

La presente Norma Chilena se encuentra protegida por derechos de autor o copyright por lo cual, no puede ser reproducida
o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio, electrénico 0 mecanico, sin permiso escrito del INN. La pubhcacuﬁn en
Internet se encuentra prohibida y penada por la ley.

Se deja expresa constancia que en caso de adquirir algin documento en formato impreso, éste no puede ser copiado
(fotocopia, digitalizacién o similares) en cualquier forma. Bajo ninguna circunstancia puede ser revendida. Asimismo, y sin
perjuicio de lo indicado en el parrafo anterior, los documentos adquiridos en formato .pdf, tiene autorizada sélo una impresion
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Si tiene alguna dificultad en relacion con las condiciones antes citadas, o si usted tiene alguna pregunta con respecto a los
derechos de autor, por favor contacte la siguiente direccién:

Instituto Nacional de Normalizacién - INN

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago Downtown Torre 7, piso 18 « Santiago de Chile
Tel. + 56 2 2445 88 00

Correo Electrénico contacto@inn.cl

Sitio Web www.inn.cl
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Preambulo

ElInstituto Nacional de Normalizacion, INN, es el organismo que tiene a su cargo el estudio y preparacion
de las normas técnicas a nivel nacional. Es miembro de la INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
STANDARDIZATION (ISO) y de la COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS (COPANT),
representando a Chile ante esos organismos.

Esta norma se estudio a través del Comité Técnico CL035 Materiales de construccion, Subcomité
SC04 Acero, para actualizar y modificar los requisitos establecidos en NCh204:2006.

Por no existir Norma Internacional, en la elaboracién de esta norma se ha tomado en consideracion
la norma NCh204:2006 Acero - Barras laminadas en caliente para hormigon armado y antecedentes
técnicos proporcionados por el Comité.

Esta norma reemplaza a la norma NCh204:2006 Acero - Barras laminadas en caliente para hormigon
armado y la deja no vigente técnicamente.

El Anexo A forma parte de la de norma.
Los Anexos B, C, D, E y F no forman parte de la norma, se insertan sélo a titulo informativo.

Esta norma ha sido aprobada por el Consejo del Instituto Nacional de Normalizacién, en sesién
efectuada el 30 de marzo de 2020.

Esta norma ha sido corregida y reimpresa en 2021, corrigiéndose etrores de forma en:
Clausula 1, subclausula 1,4.

Si bien se ha tomado todo el cuidado razonable en la preparacion y revision de los documentos
normativos producto de la presente comercializacion, INN no garantiza que el contenido del documento
es actualizado o exacto o que el documento serd adecuado para los fines esperados por el Cliente.

En la medida permitida por la legislacidn aplicable, el INN no es responsable de ningln dafo directo,

indirecto, punitivo, incidental, especial, consecuencial o cualquier dafio que surja o esté conectado con
el uso o el uso indebido de este documento.

© INN 2020 - Todos los derechos reservados \Y;



NORMA CHILENA NCh204:2020

Acero — Barras laminadas en caliente para hormigén armado

1 Alcance y campo de aplicacion

1.1 Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las barras de acero laminadas en
caliente directamente a partir de productos semi-terminados identificados por colada en su condicion
de laminacion.

1.2 Esta norma establece los criterios de inspeccidn, muestreo, ensayos y de aceptacién y rechazo.

13 Esta norma se aplica a barras de seccién circular lisas o con resaltes, laminadas rectas o en
rollos y a barras enderezadas a partir de rollos destinadas a emplearse en obras de hormigén armado.

1.4  Los aceros de esta norma no son de soldabilidad garantizada, debido a que no se han incluido
disposiciones especificas para posibilitar dicha soldabilidad. Las barras de acero laminadas en caliente
soldables se rigen por NCh3334. Ver Anexo C, C.1.

2 Referencias normativas

Los documentos siguientes son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para referencias
con fecha, sélo se aplica la edicion citada. Para referencias sin fecha, se aplica la dltima edicién del
documento referenciado (incluyendo cualquier enmienda).

NCh200, Productos metalicos - Ensayo de traccion.
NCh201, Ensayo de doblado de planchas de espesor superior o igual a 3 mm, barras y perfiles.
NCh211, Acero — Enfierradura para uso en Hormigdén Armado — Requisitos.

ASTM A751, Standard Test Methods, Practices, and Terminology for Chemical Analysis of Steel
Products.

ASTM A941, Standart Terminology Relating to Steel, Stainless Steel, Related Alloys, anf Ferroalloys.

3 Términos y definiciones

Para los propdsitos de esta norma, se aplican los términos y definiciones siguientes:

31
abastecedor/proveedor
primer vendedor en territorio nacional

3.2

barra con resaltes

barra cuya seccion transversal es circular no uniforme debido a la presencia de nervios perpendiculares
o inclinados con respecto a su eje y que se caracteriza mediante sus valores de didmetro nominal y

seccion nominal

© INN 2020 - Todos los derechos reservados 1
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3.3

barra lisa

barra cuya seccién transversal es circular y uniforme en todo su largo y que se caracteriza por sus
valores de diametro y seccién, que son coincidentes con los valores nominales respectivos

3.4

barra enderezada

barra lisa o con resaltes, que se fabrica a través de un proceso de enderezado a partir de rollos
certificados bajo las exigencias de la presente norma. Estas barras enderezadas son también
comercializadas bajo las exigencias de esta misma norma

3.5

diametro nominal d,

valor expresado en milimetros (mm) que corresponde con el diametro de la barra de seccién circular
lisa de igual masa nominal

3.6
fabricante
productor de la barra de acero

3.7

colada u hornada

acero obtenido en cada operacion de vaciado de un horno o cada cuchara, cuya composicién quimica
esta representada por el analisis quimico de vaciado

3.8

analisis de vaciado

analisis que representa la composicidn quimica del acero liquido inmediatamente antes de ser vaciado
en los moldes ya sean estos lingotes o piezas de colada continua

3.9

analisis de comprobacion

analisis que representa la composicién quimica del acero una vez elaborado y se obtiene a partir
ensayos efectuados a partir de viruta o de un trozo de la barra laminada

3.10
largo normal
largo de barra preferido para cortar

3.11 lote

3.11.1

lote identificado

conjunto de barras del mismo tipo, que proviene de la misma hornada, colada o vaciado, del mismo
diametro nominal y del mismo grado de acero, de iguales condiciones de entrega (rectas o en rollos)
agrupadas para efectos de recepcion técnica

3.11.2
lote no identificado
conjunto de barras del mismo tipo, del mismo fabricante, del mismo didmetro nominal y del mismo

grado de acero, de iguales condiciones de entrega rectas, en rollos o enderezadas agrupadas para
efectos de recepcion técnica, que han perdido la trazabilidad

2 © INN 2020 - Todos los derechos reservados
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3.12

muestra o probeta

trozo o porcion de material, extraido del producto, debidamente preparado segun las especificaciones
de esta norma

3.13

partida

conjunto de lotes cuyas barras son del mismo tipo (lisas o con resaltes), didmetro nominal y grado de
acero

3.14

partida de produccion de barras enderezadas

conjunto de barras del mismo fabricante, del mismo diametro nominal, del mismo grado de acero,
enderezadas en una misma maquina y entregadas en condicion recta

3.15
perimetro nominal P,
fongitud de la circunferencia del diametro nominal correspondiente

3.16
resistencia a la traccién F
corresponde a la tensién maxima durante el ensayo de traccion

3.17
seccién nominal S,
area del circulo de diametro nominai equivaiente

3.18

tension de fluencia Fy

corresponde a la tensién en el punto de fluencia en aquellos aceros que tienen un punto de fluencia
definido o que produce una deformacion permanente de 0,20%

4 BRequisitos
4.1 Clasificacion

4.1.1 Los aceros especificados por esta norma para la elaboracion de barras laminadas en caliente
para hormigén armado, se clasifican segun su grado, el que tiene como forma general de designacién
AZZZ-YYYH, donde:

A = Acero al carbono o microaleado, segin norma ASTM A941.

zzZ = Caracteres numéricos que representan la tensidon maxima del acero expresados en MPa.

YYY = Caracteres numéricos que representan el limite de fluencia minimo del acero expresados
en MPa.

H = Acero para uso en hormigén armado.

© INN 2020 - Todos los derechos reservados 3
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4.1.2 El proceso de fabricacién puede ser al horno eléctrico o por el sistema basico al oxigeno y
por colada continua. El producto debe corresponder con uno de los cuatro grados que se indican a
continuacion: A440-280H, A630-420H, A700-520H y A730-550H.

4.1.3 En forma adicional al grado del acero, las barras se clasifican segun didmetro nominal y
condicion de barra lisa o con resaltes indicados en Tabla 4.

4.2 Requisitos mecanicos

Las barras deben cumplir con los requisitos de traccién y doblado que se indican a continuacion:
4.2.1 Traccién

4.2.1.1 El ensayo de traccién se debe realizar segun NCh200 utilizando probetas que permitan
contar con una longitud entre marcas (Ly) igual 2 200 mm. La tensién se debe calcular con el diametro

nominal. El resultado debe cumplir con los valores indicados en Tabla 1.

4.2.1.2 Las muestras para ensayos de traccion se deben ensayar a seccion completa.

Tabla 1 — Requisitos ensayo de traccidn

A440-280H A630-420H A700-520H A730-550H

420 min. 520 min. 550 min.
Tensién de fluencia Fy [MPa] 280 min.

545 max. 645 max. 675 max.
Resistencia a la traccion Fy[MPa] 440 min. 630 min. 700 min. 730 min.
Relacion Fy/Fy min. 1,25 1,25 1,25 1,25
Alargamiento minimo de ruptura, % en probeta 16 7000 _K 7500 K 8100 K
Lp =200 mm. R I A
El alargamiento porcentual de ruptura para probetas de 200 mm entre marcas (Lg) no debe ser menor que 8% para los
aceros A630-420H, A700-520H y A730-550H.

NOTA Para los efectos practicos de la determinacion de las tensiones se considerard la relaciéon aproximada
1 MPa =0,10 kg/mm2. En casos de conflicto se aplicara la relacién, 1 MPa = 0,101 972 kg/mm2.

en que:

K = coeficiente que depende del diametro nominal y cuyo valor se indica en Tabla 2 para los distintos diametros
nominales.
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Diametros nominales, d, Coeficiente
mm K
6 3,0
8 2,0
10 1,0
12 0
14 0
16 0
18 0
20 0,5
22 1,0
25 2,0
28 3,0
32 4,0
36 50
40 6,0
50 6,0
60 6,0

4.2.2 Doblado

4221

la zona sometida a esfuerzos de traccién.

L.as barras deben resistir un ensayo de doblado sin que a simple vista se observen grietas en

4.2.2.2 Ei ensayo de doblado se debe realizar a 90° segin NCh201, con los didmetros de mandril

indicados en Tabla 3.

4.2.2.3 En el caso de las batras lisas, el diametro de doblado es D = 2dy el angulo de doblado es

de 180°.

Tabla 3 — Caracteristicas del ensayo de doblado

Diametro nominal, dy,
A440-280H A630-420H A700-520H A730-550H
mm
Hasta 18 D=3dy D=4d, D=4d, D=4d,
De20a2s5 D=4d, D=5 dy D=5 d, D=5dy
Mayor a 25 D=5d, D=6dp D=6 dy D=6 dy

NOTA Estos didmetros de dablado son sdlo para verificar el cumplimiento de NCh204. Para propésitos de disefio y
fabricacion de piezas, los diametros minimos de doblado deben cumplir con las exigencias de NCh211.
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4.3 Requisitos de forma, dimensiones y masa

4.3.1 Para cada didmetro nominal, los valores de seccion nominal, perimetro nominal y masa por
unidad de longitud (ver Anexo B), son los que se indican en Tabla 4.

Tabla 4 - Caracteristicas geométricas y masa por unidad de longitud

Diametro nominal, Seccién nominal, Perimetro nominal, Masa nominal,
dpe Spe Ppe mpe
mm mm?2 mm kg/m
6 28,3 18,9 0,222
8 50,3 251 0,395
10 78,5 31,4 0,617
12 113 37,7 0,888
14 154 44,0 1,21
16 201 50,3 1,58
18 254 56,5 2,00
20 314 62,8 2,47
22 380 69,1 ' 2,98
25 491 78,5 3,85
28 615 88,0 4,83
32 804 101 6,31
36 1017 113 7,99
40 1256 126 9,87
50 1963 157 15,4
60 2826 188 22,2
. Valores aproximados.
. Diametro nominal, dn (mm) = 12,73 \/m—n .
. Seccién nominal, S, (mm?2) = 0,785 x d? (dp en mm).
. Perfmetro nominal, P, (mm) = 3,141 6 x dj, (d, en mm).
. Masa nominal, my (kg/m) = 0,007 85 S, (S en mm2).
NOTA  Para barras lisas s6lo diametro 6 mm.

4.3.2 Los largos normales de fabricacién son 6 my 12 m. Otros largos se pueden fabricar por acuerdo
entre productor y comprador. Los diametros nominales menores o iguales a 16 mm se pueden fabricar

en rollos.
4.4 Requisitos de los resaltes

4.41 Los resaltes de ambos lados de la barra deben ser similares en tamario y forma, no siendo
necesario que coincidan en su ubicacién a lo largo del eje de la barra.
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4.4.2 los resaltes deben estar colocados de modo que formen con el eje de la barra un angulo p
(ver Figura 1) mayor o igual que 45° con respecto al eje de la barra. Si este angulo estuviera comprendido
entre 45°y 70° inclusive, los resaltes deben tener inclinacidén contraria en los dos lados de la barra. La
determinacion de la inclinacion de los resaltes se puede efectuar segun lo indicado en Anexo B; B.3.

4.4.3 El espaciamiento de los resaltes, Cs (ver Figura 1), debe ser uniforme a lo largo de la barra y
su valor medio debe ser menor o igual a lo indicado en Tabla 5. El procedimiento para la determinacion
del espaciamiento de resaltes se debe efectuar segun lo indicado en Anexo A; A.1.

4.4.4 Eliargo de los resaltes medido en su proyeccion sobre un plano perpendicular al eje longitudinal
de la barra debe ser tal gue la longitud total de la zona sin resalte que queda entre los extremos de los
resaltes transversales, 2 e (ver Figura 1), ubicados a cada lado de la barra no exceda el valor indicado
en Tabla 5.

4.45 La zona sin resaltes indicada en 4.4.4 puede ser parcial o totalmente ocupada por nervios
longitudinales.

4.4.6 La altura media, hmedia, de los resaltes debe ser mayor o igual a lo indicado en Tabla 5. El
procedimiento de determinacién de la altura media de los resaltes se debe efectuar segtn lo indicado
en Anexo A; A.1.

4.4.7 El ancho de la base, A, en el punto medio del resalte debe ser menor o igual a lo indicado en
Tabla 5. El procedimiento de determinacion del ancho de la base de los resaltes se debe efectuar
segun lo indicado en Anexo A; A.1.

4.4.8 Las zonas de marcas no se deben emplear para verificar el espaciamiento, altura media y
ancho de base de los resaltes.

Tabla 5 — Requisitos de los resaltes

Diametro nominal, Espaciamiento Altura media minima Zona sin resaltes Ancho de la base

dn medio maximo, Cg Bmedia méaxima, 2 e maxima A
mm mm mm mm mm

6 4,2 0,24 47 1,5

8 5,6 0,32 6,3 2,0

10 7.0 0,40 7,9 2,5

12 8,4 0,48 9,4 3,0

14 9.8 0,56 11,0 3,5

16 11,2 0,64 12,6 4,0

18 12,6 0,72 14,1 4,5

20 14,0 1,00 15,7 5,0

22 15,4 1,10 17,3 5,5

25 17,5 1,25 19,6 6,3

28 19,6 1,40 22,0 7,0

32 22,4 1,60 25,1 8,0

36 25,2 1,80 28,3 9,0

40 28,0 2,00 31,4 10,0
50 35,0 2,50 39,3 12,5
60 42,0 3,00 47,1 15,0
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1 Nervio longitudinal

2 Nervio transversal

Nervio transversal

Figura 1 ~ Caracteristicas de los resaltes
4.5 Trazabilidad
4.51 Marcas

4.5.1.1 Las barras deben llevar marcas laminadas en sobre relieve que contengan la informacion
siguiente:

a) Nombre que identifique al fabricante.
b) Designacion abreviada del grado del acero, segun Tabla 6.

¢) Diametro nominal de la barra expresado en milimetros.
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Tabla 6 — Designacidn abreviada

Tipo de acero Designacion abreviada
A440-280H A440
AB30-420H AB30
A700-520H A700
A730-550H A730

4.5.1.2 Las marcas indicadas en 4.5.1.1 se deben repetir a lo largo de la barra a distancias no
mayores que 2 m, se acepta la interrupcién de los resaltes en esa zona. Este requisito no es exigible
para barras lisas.

4.5.2 Embalaje

Las barras en rollos y de tramos rectos se deben suministrar en paquetes firmemente amarrados
con alambrén o zuncho, de manera que permitan y resistan la manipulacion y transporte normal sin
aflojarse ni desatarse.

4.5.3 Identificacion

Los productos de acero conforme a esta norma que constituyan un bulto deben ser despachados por
el abastecedor con una identificacién fijada en forma adecuada y estable a los bultos y que asegure
la correcta identificacién del material hasta que sea almacenado en las dependencias del comprador.
El fabricante debe identificar el producto segln los requisitos de esta norma. El comercializador del
acero debe asegurar la presencia de la etiqueta y el rotulo correspondiente. En caso de que el acero
en rollos sea sometido a un proceso de enderezado para su posterior comercializacion y despacho, se
debe proveer una nueva etiqueta con la informacion actualizada del producto

Sin perjuicio de lo indicado en las disposiciones legales vigentes, la identificacién del bulto debe
contener como minimo la informacion siguiente:

a) Identificacion del bulto {(nimero o cédigo de serie, nimero de la hornada o colada, masa).

b) Marca registrada, nombre y apellido o razén social del fabricante o responsable de la
comercializacion del producto (representante, vendedor, importador, efc.).

c) Tipo de producto (barra, barra enderezada a partir de rolio o rollo de producto liso o con resaltes).
d) Medidas del producto (diametro y longitud nominal).

e) Designacién del acero segtn esta norma.

fy  Fecha de fabricacion.

g) Pais de origen y singularizacién de la planta de produccion.

h) Requisito normativo: NCh204.

iy Peso del bulto.

j} Otras indicaciones que se establezcan por convenio previo.
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La identificacién debe corresponder biunivocamente con el producto y la informacion contenida en un
certificado.

4.6 Tolerancias

4.6.1 Las tolerancias en los largos es +50 mm y -0 mm o las convenidas entre abastecedor y
comprador.

4.6.2 Las tolerancias en el diametro (ovalizacion) para barras lisas de 6 mm es + 0,50 mm.

4.6.3 Lastolerancias en la masa de las barras lisas y barras rectas con resalites se indican en Tabla 7.

Tabla 7 — Tolerancia en la masa de barras lisas y barras rectas con resaltes

Diametro nominal, d,
Muestra individual
mm

Barras lisas 6 +35%

Barras con resaltes 6<d,<60 +3,5%

5 Inspeccidén, certificacion, informe de ensayos, muestreo, criterios de
aceptacion y rechazo

5.1 Inspeccidn y certificacion

5.1.1 E! control necesario para la recepcion de las barras, se debe efectuar en el lugar de su
fabricacién o en el primer lugar de acopio antes de su comercializacion o uso.

5.1.2 La inspeccién y certificacion de los requisitos sefialados en esta norma y de los requisitos
suplementarios si los hubiere debe ser otorgada por un Organismo de Certificacion de Productos
acreditado y los ensayes deben ser realizados por un laboratorio acreditado.

5.1.3 El certificado entregado por el Organismo de Certificacién, debe contener a lo menos lo
siguiente:

a) Identificacién del organismo que ha efectuado la certificacion.

b) Identificacion tnica del certificado.

¢) Firma autorizada para los certificados.

d) Identificacién del producto y descripcion de la marca sobre relieve.
e) Tamafo del lote o partida.

fy Dimensiones, diametro nominal y longitud normal.

q) Identificacion de la hornada o colada.

h) Condicién del producto: laminado en caliente o enderezado.

i) Informe de ensayos.
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5.1.4 Sobre las barras rectas o en rollos que conformen un lote, se debe realizar una inspeccién
visual del cumplimiento de los requisitos establecidos en 4.5.1. Se debe constatar que barras y rollos
estén libres de elementos contaminantes tales como grasas, aceites, esmaltes o pinturas al aceite.
Las barras con algln grado de oxidacion seran aceptadas si continian cumpliendo los requisitos de
esta norma.

5.1.5 Todo lote que el abastecedor/proveedor despache hacia un lugar de almacenamiento, de
distribucién o utilizacién final, ademds de la etiqueta de identificacidon, debe ir respaldado por el
Certificado e Informe de Ensayos, donde se constate que el lote cumple los requisitos de esta norma.
Esta documentacién puede ser entregada en forma fisica o digital.

5.2 Informe de ensayos

Elinforme de ensayos debe contener como minimo la informacion y los resultados de ensayo siguientes:
a) Identificacion del laboratorio que realiza los ensayos.

b) Identificacién Unica del Informe de Ensayos.

c) Firma autorizada para los Informes de Ensayos.

d) ldentificacién del producto (grado, didmetro, marca sobre relieve).

e) ldentificaciéon de la colada u hornada.

f)y  Tensidn en el limite de fluencia.

g) Tension maxima durante el ensayo de traccion.

h) Relacion Fy/Fy.

i) % de alargamiento.

i) Ensayo de doblado.

k) Medicién de resaltes.

) Masa lineal.

5.3 Muestreo

5.3.1 Barras laminadas rectas o en rollos

5.3.1.1 Para los efectos de recepcion, el nimero de muestras a extraer se efectia en base a lotes
identificados o no identificados (ver 3.11.1 y 3.11.2), segun el didametro nominal de los productos, tal
como se indica en Tabla 8.
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Tabla 8 — Niimero de muestras segtin naturaleza y tamaiio del lote

Diametro nominal, d,
Lote identificado? Lote no identificado?
mm
dn <12 1 muestra por cada 20 t 1 muestra por cada 10 t
ah>12 1 muestra por cada 30 t 1 muestra por cada 15t
1 Tres muestras minimo por lote identificado y seis muestras minimo por lote no identificado.

5.3.1.2 De cada lote, se extrae un numero de barras igual al nimero de muestras indicado en
Tabla 8, debiendo ser de paquetes diferentes.

Se procede a extraer de cada barra una muestra consistente en un trozo de longitud tal que permita
la confeccion de las probetas para ensayos de traccion, doblado y determinacion de propiedades
geométricas. Cada muestra debe ser identificada con el nimero de colada u hornada o paquete.

5.3.1.3 Cada muestra debe ser sometida a la verificacion de todos los requisitos de dimensiones y
de masa indicados en esta norma.

5.3.1.4 De cada muestra se deben confeccionar probetas para los ensayos de traccion y de doblado
a efectuarse segin NCh200 y NCh201 respectivamente.

5.3.2 Barras enderezadas a partir de rollos

5.3.2.1 Para los efectos de recepcion, el nimero de muestras a extraer se efectia en base a las
partidas de produccién (ver 3.14), segtin el criterio que se indica en Tabla 9.

Tabla 9 — Niumero de muestras por partida de produccién

Diametro nominal, dy
Muestreo
mm

Para todos y cada uno de los | 3 muestras por cada semana de
diametros produccion

5.3.2.2 Cada muestra debe ser identificada con la fecha de produccién, el nimero de colada u
hornada o paquete, grado de acero, didmetro y maquina enderezadora.

5.3.2.3 Cadamuestradebe sersometida ala verificacién de todos los requisitos de forma, dimensiones
y de masa indicados en esta norma.

5.3.2.4 De cada muestra se deben confeccionar probetas para los ensayos de traccion y de doblado
a efectuarse segin NCh200 y NCh201, respectivamente.

5.4 Criterios de aceptacion y rechazo

5.4.1 Para el caso de barras laminadas rectas o en rollos, se considerard aceptado cada lote, si
la totalidad de las muestras que lo representan (ver Tabla 8) satisfacen todos los requisitos de esta
norma.

5.4.2 Para el caso de barras enderezadas a partir de rollos, se considerara aceptada cada partida
de produccién si la totalidad de las muestras que la representan (ver Tabla 9) satisfacen todos los
requisitos de esta norma.
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5.4.3 Si una 0 mas probetas no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos de esta norma, se
considera que el lote o la partida de produccion, segln corresponda, no cumple con las exigencias de
esta norma. Alternativamente, se puede realizar un nuevo muestreo, igual al doble de lo indicado en
Tabla 8 o Tabla 9, segun corresponda.

En este caso:

— Siuna o mas probetas no cumplen con alguno de los requisitos de esta norma, el lote o la partida
de produccién, segin corresponda, queda rechazado.

— Sitodas las probetas de este nuevo muestreo cumplen con todos los requisitos de esta norma, el
lote o la partida de produccién, segun corresponda, queda aceptado.

5.4.4 Si el motivo del rechazo es el no cumplimiento de la altura de los resaltes sehalados en
4.4.6, se determinard el Area Relativa media de resalte sefialado en Anexo A; A.2. Si el area relativa
de la primera muestra no cumple con los requerimientos de la norma se hara un nuevo muestreo,
correspondiente al doble del muestreo original. Se aceptara el lote o partida de produccion, segun
corresponda, si el Area relativa media de resalte sefialado en Anexo A; A.2 cumple con los valores
indicados en Tabla A.1.

5.4.5 El material de un lote o partida de produccién rechazado, debe ser claramente identificado
como tal para evitar su uso como armaduras en estructuras de hormigdn armado y proteger a los
usuarios directos o indirectos.
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Anexo A
(normativo)

Medicion de resaltes

A.1 Determinacion de las dimensiones de los resaltes

A.1.1  Instrumental
— Pie de metro u otro instrumento con resolucién 0,01 mm.
— Reloj comparador u otro instrumento con resolucion 0,01 mm.

— Cinta métrica u otro instrumento con resolucién 1 mm

A.1.2 Procedimiento para la determinaciéon del espaciamiento de los resaltes
transversales

El espaciamiento promedio de los resaltes transversales debe ser determinado mediante el
procedimiento siguiente:

1) Extraer de la unidad de muestreo un pedazo de barra con longitud minima de 0,5 m.

2) La medicién de espaciamiento medio de resaltes se efectia midiendo la distancia en milimetros
correspondiente a 10 espacios u 11 resaltes (2). La zona en la cual se efectia la medicion no
debe contener marcas o simbolos. La medicidn se debe efectuar en ambas caras de la barra.

3) Determinar el espaciamiento promedio de los resaltes (Cg), dividiendo la longitud obtenida
segun (2) por 10.

4

Ce==-
710

Figura A.1 — Determinacién de espaciamiento medio entre resaltes
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A.1.3 Procedimiento para la determinacion de la altura de los resaltes transversales

La altura promedio, hmedia; de los resaltes transversales debe ser determinada mediante el
procedimiento siguiente:

1)

2)

3)

Elegir tres resaltes transversales en cada una de las caras de la barra, de los existentes en toda
la longitud de la barra.

Mediante el reloj comparador u otro instrumento que asegure una precision de 0,01 mm,
determinar la altura existente en el centro y en las cuartas partes de cada uno de los resaltes
(h1; ho; hs) seleccionados segun (1).

Determinar la altura promedio, calculando la media aritmética de los resultados obtenidos
en (1) (ver Figura A.2).

QY]
<

Figura A.2 — Determinacion de la altura de los resaltes

A.1.4 Procedimiento para la determinacion del ancho de base de los resaltes
transversales, A

1)

Utilizando el pie de metro u otro instrumento con resolucion de 0,01 mm determinar el ancho de
la base de los resaltes transversales, midiendo en el punto medio de un resalte transversal.
Repetir la medida en dos resaltes adicionales, suficientemente separadas. Informar los resultados
con aproximacién de 0,1 mm. Esta medicion se debe efectuar en ambas caras de la barra.

Determinar el ancho promedio, A, calculando la media aritmética de los resultados obtenidos
en (1).
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A.2 Determinacion del area relativa media de resalte A/,

El area relativa de resalte es un concepto que involucra sélo aspectos geométricos del disefio, y
conceptualmente se puede expresar como sigue:

A = Area proyectada del resalte en el plano normal al eje de la barra
rm = P B N P
m Périmetronominal - Espaciamiento entre resaltes

Los valores minimos de area relativa media de resaltes son los indicados en Tabla A.1

Tabla A.1 — Area refativa media de resaltes

Didmetro nominal dj, Area relativa media de resaltes minima
mm Arm
6 0,040
8 0,045
10 0,045
12 0,052
14 0,056
16 0,056
18 0,056
20 0,056
22 0,056
25 0,056
28 0,056
32 0,056
36 0,056
40 0,056
50 0,056
60 0,056

Calculo del area relativa media:

1) Elegir tres resaltes cualesquiera en una de las caras de la barra y otros tres en la cara opuesta.
2) Medir el A, para cada resalte, segun A.2.2.

3) Repetir el procedimiento anterior para cada barra muestreada.

4) Promediar los valores de los A, para obtener el Ay, de cada barra.

5) Los valores de A;y, de cada barra deben cumplir con los valores minimos de Tabla A.1.
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A.2.1 Instrumental

Reloj comparador, con precision de 0,01 mm.

A.2.2 Procedimiento de medicion del area de resalte proyectada

Seleccionar y marcar por cada fila de resaltes los puntos de medicidn. La marcacion se realiza
dividiendo la extension / de los resaltes transversales en ocho segmentos equidistantes (Al), es decir,
ademas de los puntos 1/4, 1/2 y 3/4 se miden en los octavos del resalte (ver Figura A.3). Esto implica
siete puntos de medicidn de altura a los que se agregan los nacimientos de los resaltes considerados
con valor cero (0).

El area del resalte se calcula con la regla del trapecio, es decir se toma la altura media del segmento
analizado.

8
Ar=2(ﬁsn . AI)
n=1

en que: hgpy esta definido segun:

hsn—1 + hsn

F’sn = >

en que: hgg ¥ hsg tienen valor cero (0).

Como se considera un A/ = /8, constante, la fdrmula anterior se puede expresar como sigue:
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Ly xsenp

X Y
Ay
!
i 77
Al
LR/ senp
Corte X-X

NOTA 1 Ly se caloula definiendo el didmetro efectivo o real como d = 12,73 Vm',
en que, m= masa lineal [kg/m].

NOTA 2 El perimetro se calcula como Ttxd y LR =%‘1- e, enque

& = zona sin resalte (suponiendo que es igual en ambos lados de la barra y el
resalte esta centrado respecto al eje longitudinal).

Figura A.3 — Determinacion de area relativa de resalte

A.2.3 Calculo del area proyectada de los resaltes transversales

El area proyectada es el producto entre el area de resaltes A, y el seno del anguio de inclinacion de
los resaltes transversales, es decir:

2
Area proyectada = z Ar(k) - senB)
k=1

en que:
k = numero de filas de resaltes transversales en la barra, que en este caso es 2.
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A.2.4 Calculo de A;

Con estos valores se calcula el area relativa de resaltes segun:

A= 1 Fg-senf

n-dy Cs

en que:

dn = diametro nominal de la barra, Cg espaciamiento medio, y (B) el angulo de inclinacion de éstos.
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Anexo B
(informativo)

Procedimientos de medicion

B.1 Determinacion de la longitud

B.1.1 Instrumental

— Cinta métrica u otro instrumento, con precision de 1 mm.

B.1.2 Procedimiento

1) Colocar la barra sobre una superficie horizontal, cuidando que no forme ondulaciones en ninguno
de los sentidos.

2) Colocar la cinta métrica entre extremos de la barra, cuidando ésta se encuentre recta vy
completamente estirada.

3) Efectuar la lectura con aproximacion de 1 mm.

B.2 Determinacion de la masa de la unidad de muestreo

B.2.1 Instrumental
— Balanza, con precisién de 0,001 kg.

— Cinta métrica u otro instrumento, con precision de 1 mm.

B.2.2 Procedimiento
1) Extraer de la unidad de muestreo un trozo de barra con longitud minima de 0,5 m.

2) Medir la longitud del trozo extraido mediante la cinta métrica con aproximacion de 1 mm,
y determinar su masa en la balanza, registrando la lectura con aproximacion de 0,001 kg.

3) Determinar la masa lineal (1), dividiendo la masa determinada, para la longitud del trozo de barra
especificado.

B.3 Determinacidn del angulo de inclinacion de los resaltes

B.3.1 Instrumental para procedimientos Ay B

— Transportador u otro instrumento, con precision de 1° sexagesimal.
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— Papel calco.

— Papel blanco o milimetrado.

B.3.2 Procedimiento A

1) Tomar una muestra de barra, y cubrir el sector en el cual se va a determinar el angulo de los
resaltes con el papel calco, de manera tal que la parte copiativa del papel no quede en contacto
conlabarra. Sobre la parte copiativa del papel se debe colocar el papel blanco o milimetradoy se debe
ejercer presion sobre el papel blanco contra la barra para obtener una impresion de ios resaltes de
la barra.

2) Una vez obtenida la impresién de la barra como se describe en (1), se determina el angulo de
inclinacion (B) de los resaltes respecto del eje longitudinal de la barra utilizando el transportador
con precisién de 1°.

3) Este procedimiento se efectlia por ambas caras y se determina el valor medio del angulo.

B.3.3 Procedimiento B

1) Se imprime el patron de resaltes sobre papel milimetrado, de la misma forma que se indica en el
punto 1 del Procedimiento A, procurando hacer coincidente el eje longitudinal de la barra con una
de las direcciones del cuadriculado.

2) Posteriormente se mide la tangente del angulo de inclinacién del resalte tomando el cuociente
entre el desarrollo transversal y el desarrollo longitudinal del resalte.

3) Al, valor resultante se le aplica la funcién arco tangente para obtener el angulo (B). Este
procedimiento se efectiia por ambas caras y se determina el valor medio del angulo.

Figura B.1 - Angulos de los resaltes
B.3.4 Procedimiento alternativo

Se podra utilizar cualquier procedimiento alternativo que permita medir el angulo de inclinacion con
precision de 1° sexagesimal.
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B.4 Procedimiento para medir la ovalizacion de las barras lisas

B.4.1 Instrumental

— Pie de metro u otro instrumento con resolucién de 0,01 mm.

B.4.2 Procedimiento

— Ao largo del trozo de barra, seleccionar tres secciones, de preferencia dos de ellas cercanas a
los extremos de la barra y una central.

— Utilizando el instrumental indicado medir en cada una de las secciones seleccionadas el diametro
de la barra, registrando el mayor y menor valor obtenido. Para ello la barra se debe ir girando,
manteniendo en su posicién el instrumento.

-—— Para cada una de las secciones obtener la diferencia entre el mayor y menor didmetro medido
(r1, r2 y r3).

— Promediar los tres resultados obtenidos (promedio entre r1, r2, r3).

— El promedio se debe comparar con la tolerancia admisible.
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Anexo C
(informativo)

Consideraciones Generales

C.1 Consideraciones sobre soldabilidad

Las barras de acero de refuerzo laminadas en caliente soldables se rigen por las disposiciones de
la norma NCh3334. Los aceros de la presente norma no son de soldabilidad garantizada, debido a
que no se han incluido disposiciones especificas para posibilitar dicha soldabilidad. Sin embargo, en
casos muy especiales puede ser especificado por ingenieria el empalme soldado, siempre y cuando
el método aplicado considere la soldabilidad del acero en cuanto a su composicioén quimica e indice
de carbono equivalente (CE) y que tanto el empalme soldado como su ubicacién en la estructura
cumpla con las exigencias de la norma NCh430 y con “Structural Welding Code — Reinforcing Steel”
(ANSVAWS, D1.4/D1.4M).

C.2 Consideraciones sobre fabricacion de barras a partir de rollos mediante
enderezado

Quien elabore barras a partir de rollos mediante enderezado, rollos que deben cumplir todos los
requisitos de la presente norma, debe garantizar que dichas barras cumplan los requisitos mecanicos,
de forma, de dimensiones y de masa de esta norma. Sera responsabilidad del enderezador acordar
con el fabricante de las barras en rollos requisitos complementarios para dicha “materia prima”, de
modo que el producto “barra enderezada” elaborada por él siga cumpliendo los requisitos mecanicos
y geométricos exigidos en esta norma.

Las enfierraduras que se fabriquen con barras rectas elaboradas a partir de rollos mediante enderezado,
deben cumplir con los requisitos de NCh211.

C.3 Recomendaciones sobre la documentacion de respaldo asociada al
despacho del producto

Para mantener la trazabilidad asociada al despacho de los productos, desde el proveedor al usuario
directo, las informaciones de las partidas, el lote o una fraccion de éste, se debe revisar y verificar la
consistencia técnica de todos los campos sefialados en 4.5 Trazabilidad de la presente norma, entre
los certificados de conformidad y los siguientes contenidos:

— Certificado de conformidad con esta norma, con sus respectivos informes de ensayos;

— Etiquetas;

— Marcaje sobre relieve en barras;
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— Las declaraciones del fabricante o proveedor respecto del cumplimiento del largo de las barras
y sus tolerancias, el cumplimiento de la composicién quimica y el cumplimiento del reglamento
radiolégico para el producto (ver Anexo D);

— La documentacidn administrativa como las guias de despacho, facturas, entre otras.

C.4 Consideraciones sobre las declaraciones del fabricante/abastecedor/
proveedor del producto

En esta norma se consideran declaraciones del fabricante o el abastecedor/proveedor, el cumplimiento
de la longitud de las barras y sus tolerancias (ver 4.3.2, 4.6.1 y Anexo D.3), el cumplimiento de fa
composicion quimica (Anexo D, D.1) y de los niveles de actividad de radiacidén ionizante (Anexo D, D.2).

Con el fin de facilitar al usuario el acceso a estos antecedentes, el fabricante o abastecedor/proveedor

podra disponerlas de forma impresa (en etiquetas o rétulos, informes con las declaraciones © en la
documentacion comercial), o bien en forma digital.
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Anexo D
(informativo)

Declaraciones del fabricante/abastecedor/proveedor del producto

D.1 Composicion quimica

D.11 El fabricante debe proporcionar un informe de ensayo que incluya los resultados del andlisis
quimico. Este andlisis debe ser realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por un Organismo
de Acreditacion signatario de los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral (MRA, por sus siglas en
inglés) de ILAC. Los analisis quimicos se deben obtener de una muestra extraida durante el vaciado de
la colada o de comprobacién, determinando los porcentajes de carbono, manganeso, fésforo y azufre
por alguno de los métodos definidos en las normas ASTM.

D.1.2 El informe mencionado en D.1.1 debe contener los porcentajes de carbono, manganeso,
fasforo y azufre determinados en el andlisis quimico. El limite maximo del contenido de fdsforo es de
0,045% en el andlisis de vaciado y de 0,050% en el anélisis de comprobacion.

NOTA Es importante mencionar que un porcentaje de fdsforo mayor al indicado en D.1.2 afecta fa fragilidad del
producto, por lo tanto, perjudica su comportamiento mecanico en servicio.

D.2 Radiaciones lonizantes

D.2.1  Sera responsabilidad del fabricante o proveedor/abastecedor, segin corresponda, informar
al comprador o usuario final que las barras cumplen con los criterios radiolégicos exigidos por esta
norma.

D.2.2 Las barras de acero laminadas en caliente deben presentar un nivel de concentracion de
actividad de acuerdo a los limites establecidos por la reglamentacidon o normativa nacional vigente,
especificamente, en lo que se exija para este tipo de materiales. En ausencia de esta regulacion,
se deben adoptar los limites que establece el Organismo Internacional de Energia Atdmica
(IAEA, por sus siglas en inglés), para este tipo de producto.

D.3 Largo de barras

Sera responsabilidad del fabricante o proveedor/abastecedor, segun corresponda, informar al
comprador o usuario final que las barras tienen el largo acordado y que ademas cumplen con las
tolerancias de longitud exigidas por esta norma, o bien, cumplen con las tolerancias convenidas entre

las partes.
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protection against ionizing radiation and for the safety of radiation sources.
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Anexo F
(informativo)
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